CARRO DUCASSE AC.INOX. PUERTAS Y MOLDURAS
g ey T __ PUERTAS PLACAROL:
/ 1/ | NeTRIEL  [NiveTdintel \ Nivel cielo Las puertas opacas seran de placarol, con
/ | \ marcos macisos de Finger-oint. Seran de
/ | /1 \ piso a cielo. Guardapolvos, tacos y
\\ ANTE AC. INOC 8hOM. { J0el | HiDet. _// pilastras de Trupan de acuerdo a detalles.
| \ La pintura seré oleo semi brillo (Sherwin
A PROTEX 121 m | o N m / . . Williams) color blanco hueso para puertas,
SN o \ 2 | o Hoja puerta 45mm Marco Madera (pintaglo blanco hueso) marcos y molduras.
gl ° s ° ° (placarol pintado blanco)
g / Sl roapueta g i PUERTAS PROTEX:
PROTEX 12! g g e p g ]
A / {andard 2 Las puertas protex seran de piso a cielo.
| Fosco of mirilly paszpafiples Vidrio templado minimo 12mm. con manilla
ER | . y chapa central. EI quicio superior se fjara
IT) 250x100 Ni S0 [Mivel piso Nivel piso INivel piso| Nivel piso fie,
i e pea e piso e b el oo g a estruciura metalica sobre el ielo flso
h - q - ﬁ q h d No se aceptaran movimients ni
]dal< Vano 0, vano 0,90 vano 0,85 0,90 1,00 = combaduras.
1,00 hs
—— - QUINCALLERIA:
e L — P - s isagra puerta Se consulta quincalleria de DUCASSE
e e [ﬂ Z royeccion Guardapolvo aluminio modelo Sabina OCS color acero opacos
f Incluye cerraduras, bisagras y topes de
X X Fosco lacarol Puerta placarol ridad ridad Y
& gamas G puapuerFosen (G Buss u Buta Seq e ETALLE 1 puerias odas s cuslossoran el mismo
B oeeseskilo T fommgeeine T Tosogecons T Glsemociss  Bowssonat Detll e maco 225 oo e v
RN 18 e venta AT aluminio se consulta quincalleria de
En acceso a Boveda Emma_m s aluminio mismo color de los perfiles.
ELEVACIONES PUERTAS En el caso de las puetas Protex se
ESCALA 1:50 consulta manilla con chapa central.
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EJECUTIVO
INVERSIONES

SIMBOLOS DE TERMINACIONES

TABIQUES OPACOS:
Volcometal, estructura 60mm mas dos planchas
de Volcanita 10 mm. por cada cara. Junta
invisible. Incluye aislacion de 60mm tipo Aislan,
papel dos caras, esquineros metalicos.

Los tabiques deberan sobrepasar el cielo
modular hasta la losa, de manera que sea el Gielo
el que llegue de tope al tabique.

La estructura del tabique se fijaré arriba y abajo
Ia losa existente que corresponda.
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MURO CORPORATIVO TABIQUES VIDRIADOS ALTOS:
Seran ejecutados de acuerdo a detalles
constructivos, en perfileria de aluminio 142 color
aluminio natural mate. Vidrios transparentes. EI
espesor sera minimo de 10mm. No se aceptaran
combaduras ni movimientos de los mismos. Cada
paiio no tiene perfil intermedio por lo que se
debera ejecutar con un solo vidrio. En caso de
ser necesario se podran poner dos vidrios unidos
con silicona transparente (sin palillo) y de
espesor 10mm.
Los pafios vidriados iran fijados en su parte
superior por una estructura metalica a la losa, no
, que deberé ser

ACCESO

S
AL »
EJECUTIVO o | -
BANCA PERSONA o Q AGENTE \ E SERVICIOS

~II
L)

Crecimiento CAAS Crecimiento

9
ATPUBLICO o O AREA BLINDADA 18m2
0,90 0,90

e—1 BACKLIGHT ——

BANO 01

rigida
Deberé cuidarse que el perfil horizontal superior
de cada pafio vidriado no tenga ningun juego o
movimiento.

Se incluyen puertas que se indican en aluminio
del mismo sistema
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JEFE OPERACIONES

TABIQUES VIDRIADOS BAJOS (alt.164cm.):
Seran ejecutados de acuerdo a detales
constructivos en perfileria de aluminio color
aluminio natural mate. Vidrios Transparentes. EI
espesor sera minimo de 6mm. No se aceptaran
combaduras ni movimientos de los mismos. Para
una mejor sujecion a la losa se instalara en la
sobrelosa una pletina metalica de 20x20 cm. para
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recibir un perfil metalico tubular de 40x40mm.
paraser embutido en el perfil de aluminio. El proyecto y el disefio indicados en este plano
son propiedad intelectual de Contract Chile S.A.
v REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES Esta prohibido su utilizacion total o parcial sin

la expresa autorizacion escrita de la empresa.
CC  ceramica Cor

ra 20x30 en vertical

pE  Pintura Esmalte al agua sobre estuco iso, color
blanco hueso (Marca Sipa)

ta c/terminacion QHC. Los n’
fondos de viga a la vista deben incorporar en el
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